
PolyGard2® WSB2
cyfrowy detektor gazów

Detektor  PolyGard2® WSB2 to nowoczesne
urządzenie  służące  do  detekcji  gazów
wybuchowych, toksycznych lub tlenu.  Jest
to  rozbudowana  wersja  standardowego
detektora  PolyGard2®.  Współpracuje  z
centralą  GC-06  systemu  PolyGard2®

używając  cyfrowej  komunikacji  w
standardzie  RS485  lub  komunikacji
analogowej 4-20mA (opcja).

WIELE SENSORÓW

W  detektorze  PolyGard2®  znajduje  się  płyta
główna  WSB2,  która  umożliwia  podłączenie
maksymalnie trzech sensorów cyfrowych SC2.

Kolejną konfiguracją jaką możemy zastosować
to  podłączenie  dwóch  sensorów  cyfrowych
SC2 oraz jednego sensora analogowego MC2
lub innego detektora analogowego.

Istnieje  również  możliwość  podłączenia
jednego  sensora  SSAX1-1  ,  który  jest
przeznaczony do  pracy  w  pierwszej  i  drugiej
strefie zagrożenia wybuchem. 

SENSOR WYNIESIONY POLYRANGE W
MIEJSCACH TRUDNO DOSTĘPNYCH

PolyRange  to  opcja,  która  pozwala  na
zamontowanie sensora w odległości nawet do
15 metrów od detektora w przypadku sensorów
cyfrowych SC2 oraz do maksymalnie 5 metrów
dla sensora SSAX1-1      .

Rozwiązanie tego typu znajduje zastosowanie
szczególnie  na  obiektach  wysokich  lub  z
trudnym  dostępem.  Umożliwia  to  wykonanie
przeglądu lub kalibracji z poziomu podłoża bez
konieczności  wynajmowania  kosztownych
podnośników lub pracy w trudnych warunkach,
oszczędzając czas oraz środki finansowe.

PolyGard2 WSB2 z zamontowanym 1 lub 2 sensorami

Sonda kanałowa C2Z2 

PolyGard2 WSB2
z wyświetlaczem

PolyGard2 WSB2
z zamontowanymi

3 sensorami

PolyRange dla obiektów
wysokich (opcja) 

PolyRange dla zagłębień
np. wind pojazdów (opcja)



WYMIENNE SENSORY RÓŻNYCH TYPÓW Z WYSOKIM STOPNIEM OCHRONY IP

Detektory  PolyGard2® wyposażone  są  w
wymienne  sensory  wykonane  w  technologii
X-Change.  Stopień  ochrony  sensorów
cyfrowych  SC2  i  analogowych  MC2  to  IP65.
W przypadku sensorów SSAX1-1      stopień
ochrony to  IP64.  Jest  możliwość  zwiększenia
stopnia  ochrony do  IP66  dzięki  zastosowaniu
nasadek SplashGuard. 

WYMIANA SENSORA W TECHNOLOGII X-CHANGE

DOPASOWANIE DO OBIEKTU DZIĘKI OPCJOM

W zależności od potrzeby detektory mogą być 
wyposażone w liczne dodatkowe opcje takie jak: 

- zmiennokolorowy wyświetlacz
- wyjścia stykowe
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny 
- wyjście analogowe 4-20mA
- wejście cyfrowe

BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKATY

System  spełnia  wymagania  normy  dla  urządzeń  wykorzystujących  techniki  cyfrowe
(PN-EN-50271),  normy  dla  garaży  i  tuneli  (PN-EN-50545)  oraz  zapewnia  poziom
bezpieczeństwa SIL2.

  SplashGuard dla sensorów SC2 i MC2 oraz SSAX1-1



ZASTOSOWANIA

Detekcja  gazów  wybuchowych,  toksycznych  lub  tlenu  w  przestrzeniach  niezagrożonych
wybuchem.  Różne  konfiguracje  sensorów,  cyfrowa  komunikacja  oraz  cechy  konstrukcyjne
detektorów i  systemu  sprawiają,  że  system  PolyGard2® można  dopasować  praktycznie  do
każdej aplikacji. 

Najczęstsze typowe zastosowania to: 
- hale garażowe 
- pomieszczenia z urządzeniami gazowymi 
- zakłady przemysłowe
- laboratoria
- ładowalnie akumulatorów
- oczyszczalnie ścieków
- chlorownie
- chłodnie
- sterylizatornie
- szpitale
- magazyny substancji niebezpiecznych
- przetwórstwo spożywcze

GŁÓWNE ZALETY SYSTEMU

- pomiar stężenia widoczny na centrali GC06
- pomiar stężenia widoczny na wyświetlaczu detektora (opcja)
- komunikacja cyfrowa
- doskonałe parametry pomiarowe 
- wysoka stabilność
- wymienne sensory w technologii X-Change
- pomiar wartości bieżącej i średniej dla gazów toksycznych                              
- duża odporność na niesprzyjające warunki IP65 lub IP66 (opcja)                             
- łatwy montaż
- spełnia PN-EN-50271, PN-EN-50545                    
- poziom bezpieczeństwa zgodny z SIL2

GŁÓWNE ZALETY DETEKTORA POLYGARD2 WSB2

- pomiar od 1 do 3 gazów
- PolyRange możliwość zamontowania sensora w odległości 15 metrów (SC2) 
lub 5 metrów (SSAX1-1)      od detektora (opcja)
- zmiennokolorowy wyświetlacz (opcja)
- wyjścia stykowe (opcja)
- wyjście analogowe 4-20mA (opcja)
- wbudowany sygnalizator optyczno-akustyczny (opcja)
- wejście cyfrowe (opcja)
- IP66 z nasadka SplashGuard (opcja)
- obsługa sensora SSAX1-1 do stref zagrożenia wybuchem (opcja)

Materiały projektowe i schematy systemów
detekcji gazów znajdują się pod adresem:

https://msr-electronic.pl/projekt-detekcji-gazu

https://msr-electronic.pl/projekt-detekcji-gazu
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Tlenek azotu

NH3

Amoniak

NH3

Amoniak

NH3

Amoniak

NH3

Amoniak

NH3

Amoniak

CO
Tlenek węgla

CO
Tlenek węgla

CO
Tlenek węgla

CO
Tlenek węgla

CO
Tlenek węgla

Gazy toksyczne

O2 
Tlen

O2 
Tlen

Tlen
G

az
 

1185-B

1183-C

1183-B

1130-F

1130-E

1130-C

1130-B

1130-A

1129-C

1125-E

1125-D

1125-C

1125-B

1125-A

1110-H

1110-F

1110-E

1110-C

1110-A

1195-
A5/7

1195-
A2/3

K
o

d

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

S
en

so
r

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

P
o

b
ó

r 
p

rą
d

u

0-10 ppm

0-100 ppm

0-50 ppm

0-5 ppm

0-100 ppm

0-30 ppm

0-20 ppm

0-10 ppm

0-100 ppm

0-5000 ppm

0-1000 ppm

0-500 ppm

0-300 ppm

0-100 ppm

0-500 ppm

0-300 ppm

0-250 ppm

0-150 ppm

0-50 ppm

0-25%

0-25%

Z
ak

re
s

 p
o

m
ia

ro
w

y

b.d.

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

2%

2%

3%

3%

3%

5%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

D
o

kł
ad

n
o

ść

<5%

<5%

<5%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<5%

<10%

<10%

<10%

<10%

<10%

<5%

<5%

<5%

<5%

<3%

b.d.

b.d.

P
o

w
ta

rz
al

n
o

ś
ć

0,01%

0,1%

0,01%

0,001
%

0,1%

0,01%

0,01%

0,01%

0,1%

1%

1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,01%

0,01%

0,01%

R
o

zd
zi

e
lc

zo
ść

≤60sek.

≤30sek.

≤30sek.

≤25sek.

≤25sek.

≤25sek.

≤25sek.

≤25sek.

≤20sek.

≤40sek.

≤120sek.

≤120sek.

≤120sek.

≤120sek.

≤10sek.

≤10sek.

≤10sek.

≤10sek.

≤15sek.

≤15sek.

≤15sek.

C
za

s
 o

d
p

o
w

ie
d

zi
 t

9
0

(o
b

u
d

o
w

a
 z

 t
w

o
rz

yw
a

)

b.d.

≤60sek.

≤40sek.

b.d.

≤120sek.

b.d.

b.d.

b.d.

≤40sek.

≤120sek.

≤200sek.

≤200sek.

≤200sek.

≤200sek.

≤40sek.

≤40sek.

≤40sek.

≤40sek.

≤35sek.

≤39sek.

≤39sek.

C
za

s
 o

d
p

o
w

ie
d

zi
 t

9
0

(o
b

u
d

o
w

a
 z

e
 s

ta
li 

n
ie

rd
ze

w
n

e
j)

±0,2 ppm

±2 ppm

±2 ppm

±0,1 ppm

±2 ppm

±0,2 ppm

±0,2 ppm

±0,2 ppm

±3 ppm

±100 ppm

±10 ppm

±5 ppm

±5 ppm

±5 ppm

±4 ppm

±4 ppm

±4 ppm

±4 ppm

±1 ppm

b.d.

b.d.

O
d

ch
yl

en
ie

 p
u

n
kt

u
ze

ro
w

eg
o

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<0,4%

<0,4%

<0,4%

<0,4%

<1%

b.d.

b.d.

D
ry

ft
 z

er
a

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<0,4%

<0,4%

<0,4%

<0,4%

<2%

<0,4%

<0,4%
<0,6%

D
ry

ft
 p

o
m

ia
ru

-30oC do +50oC

-20oC do +50oC

-20oC do +50oC

-20oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-20oC do +50oC

-20oC do +50oC

-20oC do +50oC

-20oC do +50oC

-20oC do +50oC

-40oC do +50oC

-40oC do +50oC

Z
ak

re
s

 t
em

p
er

at
u

r
p

ra
c

y 
se

n
so

ra

+5oC do +20oC

+5oC do +20oC

+5oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

0oC do +20oC

Z
ak

re
s

 t
em

p
er

at
u

r
p

rz
e

ch
o

w
yw

an
ia

se
n

so
ra

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

10-95 % RH

10-95 % RH

10-95 % RH

10-95 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

5-95 % RH

Z
ak

re
s

 w
ilg

o
tn

o
śc

i
(b

e
z 

k
o

n
d

e
n

s
a

c
ji)

6

6

6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
12

6
6

In
te

rw
ał

 k
a

lib
ra

cj
i

(m
ie

s
ię

c
y)

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

6

2

5
7

2
3

C
za

s 
ży

c
ia

 s
en

so
ra

 
(l

at
)



CO2

Ditlenek węgla

CO2

Ditlenek węgla

CO2

Ditlenek węgla

CO2

Ditlenek węgla

CO2

Ditlenek węgla

CO2

Ditlenek węgla

C2H4O
Tlenek etylenu

F2

Fluor

H2S
Siarkowodór

H2S
Siarkowodór

H2S
Siarkowodór

H2S
Siarkowodór

H2S
Siarkowodór

SO2

Ditlenek siarki

Cl2

Chlor

Cl2

Chlor

O3 
Ozon

O3 
Ozon

C2H2

Etylen

SiH4

Silan

PH3

Fosforowodór

HCl
Chlorowodór

Gazy toksyczne
G

a
z 

I464-F

I464-D

I464-B

S1164-E

S1164-C

S1164-B

1199-A

1198

1197-E

1197-D

1197-C

1197-B

1197-A

1196-B

1193-D

1193-C

1190-B

1190-A

1189-C

1188

1187

1186-D

K
o

d

IR

IR

IR

IR

IR

IR

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

EC

S
en

s
o

r

60 mA,
max.0,3V

60 mA,
max.0,3V

60 mA,
max.0,3V

50 mA,
max.0,25V

50 mA,
max.0,25V

50 mA,
max.0,25V

10 mA,
max.0,05V

10 mA,
max.0,05V

10 mA,
max.0,05V

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

10 mA,
max.0,05VA

P
o

b
ó

r 
p

rą
d

u

0-10 % vol

0-5000 ppm

0-5 % vol

0-20,000 ppm

0-2 % vol

0-5 % vol

0-10 ppm

b.d.

0-1500 ppm

0-500 ppm

0-200 ppm

0-100 ppm

0-50 ppm

0-20 ppm

0-20 ppm

0-10 ppm

0-10 ppm

0-5 ppm

0-200 ppm

b.d.

b.d.

0-20 ppm

Z
a

k
re

s
 p

o
m

ia
ro

w
y

±3%<50%
±5%>50%

±3%<50%
±5%>50%

±3%<50%
±5%>50%

10%

10%

10%

b.d.

b.d.

3%

3%

3%

3%

3%

3%

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

5%

D
o

k
ła

d
n

o
ś

ć

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

b.d.

<5%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

b.d.

b.d.

<5%

P
o

w
ta

rz
al

n
o

ś
ć

0,01%

1%

0,001
%

10%

0,001
%

0,001
%

0,01%

b.d.

1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,001
%

0,1%

b.d.

b.d.

0,01%

R
o

zd
zi

e
lc

zo
ś

ć

≤60sek.

≤25sek.

≤50sek.

≤90sek.

≤90sek.

≤90sek.

≤150sek.

b.d.

≤60sek.

≤25sek.

≤25sek.

≤25sek.

≤25sek.

≤20sek.

≤40sek.

≤40sek.

≤60sek.

≤60sek.

≤120sek.

b.d.

b.d.

≤60sek.

C
za

s
 o

d
p

o
w

ie
d

zi
 t

90

(o
b

u
d

o
w

a
 z

 t
w

o
rz

y
w

a
)

b.d.

≤90sek.

≤90sek.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

≤90sek.

≤70sek.

≤70sek.

≤70sek.

≤70sek.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

≤60sek.

C
za

s
 o

d
p

o
w

ie
d

zi
 t

90
(o

b
u

d
o

w
a

 z
e

 s
ta

li
n

ie
rd

ze
w

n
e

j)

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

±1 ppm

b.d.

±15 ppm

±5 ppm

±2 ppm

±1 ppm

±1 ppm

±0,2 ppm

±0,2 ppm

±0,2 ppm

±0,2 ppm

±0,1 ppm

±5 ppm

b.d.

b.d.

±0,5 ppm

O
d

c
h

yl
e

n
ie

 p
u

n
k

tu
ze

ro
w

eg
o

b.d.

b.d.

b.d.

10%

10%

10%

<1%

b.d.

b.d.

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<2%

b.d.

b.d.

<1%

D
ry

ft
 z

e
ra

b.d.

b.d.

b.d.

3%

3%

3%

<2%

b.d.

b.d.

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<5%

b.d.

b.d.

<2%

D
ry

ft
 p

o
m

ia
ru

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-35oC do +50oC

-35oC do +50oC

-35oC do +50oC

+10oC do +30oC

b.d.

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

-30oC do +50oC

b.d.

b.d.

-20oC do +50oC

Z
a

k
re

s
 t

e
m

p
e

ra
tu

r
p

ra
c

y 
s

e
n

s
o

ra

-40oC do +80oC

-40oC do +80oC

-40oC do +80oC

-40oC do +70oC

-40oC do +70oC

-40oC do +70oC

+5oC do +20oC

b.d.

+10oC do +30oC

+10oC do +30oC

+10oC do +30oC

+10oC do +30oC

+10oC do +30oC

0oC do +20oC

+5oC do +20oC

+5oC do +20oC

+5oC do +20oC

+5oC do +20oC

+5oC do +20oC

b.d.

b.d.

+5oC do +20oC

Z
a

k
re

s
 t

e
m

p
e

ra
tu

r
p

rz
e

c
h

o
w

yw
an

ia
se

n
s

o
ra

0-95 % RH

0-95 % RH

0-95 % RH

0-85 % RH

0-85 % RH

0-85 % RH

15-90 % RH

b.d.

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

b.d.

b.d.

15-90 % RH

Z
a

k
re

s
 w

ilg
o

tn
o

ś
c

i
(b

e
z 

ko
n

d
e

n
s

a
c

ji
)

12

12

12

60

60

60

12

b.d.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

b.d.

b.d.

6

In
te

rw
a

ł 
ka

li
b

ra
c

ji
(m

ie
s

ię
c

y)

5

5

5

15

15

15

2

b.d.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

b.d.

b.d.

2

C
za

s
 ż

yc
ia

 s
e

n
s

o
ra

(l
a

t)



R417a

R416a

R407a

R134a

R411a

R409a

R408a

R403a

R402b

R402a

R401b

R401a

R22

R123

R1234ze

R454b

R455a

R454c

R513a

R452a

R1234yf

R508b

R23

Czynniki chłodnicze (freony)

G
a

z 

S2077-04

S2077-03

S2077-02

S2077-01

S2070-09

S2070-08

S2070-07

S2070-06

S2070-05

S2040-04

S2070-03

S2070-02

S2070-01

S2064-01

S2063-07-A

S2063-06-A

S2063-05-A

S2063-04-A

S2063-03

S2063-02

S2063-01

S2061-02

S2061-01

K
o

d

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

S
e

n
so

r

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

160 mA,
max.0,8VA

P
o

b
ó

r 
p

rą
d

u

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

20-2000 ppm

Z
ak

re
s 

p
o

m
ia

ro
w

y

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

D
o

kł
a

d
n

o
ś

ć

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

P
o

w
ta

rz
a

ln
o

ś
ć

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

R
o

zd
zi

e
lc

zo
ś

ć

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

≤150sek.

C
za

s 
o

d
p

o
w

ie
d

zi
 t

9
0

(o
b

u
d

o
w

a
 z

 t
w

o
rz

y
w

a
)

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

≤180sek.

C
za

s 
o

d
p

o
w

ie
d

zi
 t

9
0

(o
b

u
d

o
w

a
 z

e
 s

ta
li

n
ie

rd
ze

w
n

e
j)

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

O
d

c
h

yl
e

n
ie

p
u

n
k

tu
 z

e
ro

w
eg

o

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

D
ry

ft
 z

e
ra

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

D
ry

ft
 p

o
m

ia
ru

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

-30oC do +60oC

Z
a

k
re

s
 t

e
m

p
e

ra
tu

r
p

ra
c

y 
s

e
n

s
o

ra

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

0oC do +50oC

Z
a

k
re

s
 t

e
m

p
e

ra
tu

r
p

rz
ec

h
o

w
yw

a
n

ia
se

n
s

o
ra

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

15-90 % RH

Z
ak

re
s 

w
ilg

o
tn

o
śc

i
(b

e
z 

ko
n

d
e

n
s

a
c

ji
)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

In
te

rw
ał

 k
al

ib
ra

c
ji

(m
ie

s
ię

c
y)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

C
za

s 
ży

ci
a

 s
en

so
ra

 
(l

a
t)



C2H4 Etylen

NH3 Amoniak

NH3 Amoniak

R417a

R1234ze

R1234yf

R454b

R455a

R32

R4143b

R4452b

R448a

R507a

R4434a

R410a

R407c

R404a

R32

R125

R407f

R449a

R438a

R437a

R427a

R422d

R422a

Czynniki chłodnicze (freony)

G
az

 

S2189-A

S2125-F

S2125-C

S2020-01-A

S2020-05-A

S2020-04-A

S2020-03-A

S2020-02-A

S2020-01-A

S2080-10

S2080-09

S2080-08

S2080-07

S2080-06

S2080-05

S2080-04

S2080-03

S2080-02

S2080-01

S2077-11

S2077-10

S2077-09

S2077-08

S2077-07

S2077-06

S2077-05
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SC
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max.0,8VA
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160 mA,
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160 mA,
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160 mA,
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160 mA,
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DANE TECHNICZNE WERSJA STANDARDOWA

OZNACZENIA SENSORÓW

IR Sensor podczerwony
PE Sensor katalityczny
EC Sensor elektrochemiczny
SC Sensor półprzewodnikowy

ELEKTRYCZNE PARAMETRY DETEKTORA

Zasilanie 24 VDC ±20% (wbudowana ochrona przed odwrotną polaryzacją)
24 VAC -10%/+15%

Zużycie prądu Max. 250mA (6 VA)
Kategoria przepięciowa I

Wejście analogowe 
Sygnał wejściowy 4-20mA, zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe, rezystancja 

wejściowa 130Ω
Zasilanie dla zewnętrznego 
sensora/detektora analogowego (X1 1) 24 VDC, max.100mA

Wejście cyfrowe 
Sygnał wejściowy Styk bezpotencjałowy
Funkcja Zatwierdzanie alarmu syreny, zatrzaskowego lub głównego

Wyjście analogowe 

Sygnał wejściowy Proporcjonalne, odporne na przeciążenia i zwarcia, obciążenie ≤ 500 Ω
4-20 mA = zakres pomiarowy
2,4-4 mA = dopuszczalny zakres pomiarowy
> 20-21,2 mA = tolerowany nadmiar zakresu
≥ 21,2 mA = zakres błędu
≤ 2,0 mA = awaria

Zasilanie "local bus" dla sensora 5VDC, 250mA max., zabezpieczenie przeciążeniowe, zwarciowe i 
wbudowana ochrona przed odwrotną polaryzacją

KOMUNIKACJA

Wyjście "Local bus"
Wyjście z systemem PolyGard2
Wyjście "Tool bus"

1 przewodowe / 19200
RS485 / 19200
2 przewodowe / 19200

ZAKRESY PRACY i PRZECHOWYWANIA

Zakres temperatur
Zakres wilgotności

-30oC - +60oC (-22oF - +140oF)
15-90 % RH bez kondensacji

Temperatura przechowywania -20oC - +65oC (-4oF - +149oF)
Czas przechowywania 6 miesięcy
Dopuszczalna wysokość montażu n.p.m. 1500m (ok. 5000ft)



CECHY FIZYCZNE
Obudowa z tworzywa Typ A: poliwęglan Typ C: poliwęglan Typ E: poliwęglan

Wymiary obudowy (mm) 94 x 130 x 57 130 x 130 x 75 130 x 130 x 99

Miejsca dławnic kablowych: 2x M12; 3x M20 6x M20/25 6x M20/25

Miejsca dławnic sensorów i sygnalizatora 2x 3x 3x

Stopień ochrony płyty IP65

Zaciski kablowe "Local bus" dla SC2/SSAX1:        3-pinowe złącze wtykowe 
Zasilanie i komunikacja: śrubowe 0,25 do 2,5mm2 

Wejście/wyjście analogowe; wejście cyfrowe: śrubowe 0,25 - 1,3mm2

Przekaźniki: śrubowe 0,25 - 1,3mm2

Palność UL 94 V2

Kolor RAL 7032 (jasno szary)

Wejście kablowe Standard 1x M20

Waga ok. 0.5kg (1.1 lbs.)

Długość przewodu detektora slave (RB) Max. 5m (16,4ft.)

Rodzaj instalacji Natynkowa

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

SIL2 (Safety Integrity Level)

OPCJE DODATKOWE

Przekaźniki Alarm 1szt. Awaria 1 szt. 30 VAC/DC, 0,5A, bezpotencjałowa, SPDT

Wyświetlacz Zmiennokolorowy 2 liniowy, max.16 znaków w 
linii, menu 6 przyciskowe.
Pobór prącu 5V, 60mA, 0,3VA

Widoczny pomiar na wyświetlaczu detektora:

• wartość bieżąca (C – current value)

• wartość średnia ( A – average value)

Zmiennokolorowy wyświetlacz:

• OK – kolor zielony

• ALARM – kolor czerwony

Sygnalizator akustyczny

Sygnalizacja optyczna

Sonda kanałowa C2-Z2

Ciśnienie akustyczne: >85dB (A) (0,1m)
Częstotliwość: 2300Hz
Stopień ochrony: IP65

 Trzykolorowa dioda LED:
   - zielony – zasilanie, 
   - pomarańczowy – awaria,
   - czerwony – alarm

(opcja przewidziana do badania gazów w
kanałach wentylacyjnych i innych
miejscach ze stałym przepływem powietrza) 



CERTYFIKATY

Dyrektywy EMC 2014/30/UE
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
CE
EN 61010-1:2010

Zgodność z:
PN-EN 50271
ANSI/UL 61010-1
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

GWARANCJA
24 miesiące na urządzenie

UWAGA
Możliwość  zastosowania  danej  opcji  dodatkowej  jest  uwarunkowana  możliwościami  urządzenia,  wyjść
sterujących, typem obudowy itp. Niektóre opcje wykluczają zastosowanie innych. Niektóre opcje mogą
także nie być dostępne. Należy sprawdzić dostępność wybranych opcji dodatkowych dla danego modelu
przed zamówieniem. Użyte obrazy są przykładowe i mogą różnić się np. kolorystyką lub proporcjami.

WYMIARY MONTAŻOWE

DOPUSZCZALNE POZYCJE MONTAŻOWE DETEKTORÓW POLYGARD

Wymiary obudowy standardowej (Typ A)
z sensorem cyfrowym SC2

Wymiary obudowy standardowej (Typ C / E)
z sensorem cyfrowym SC2



SCHEMATY PODŁĄCZENIA SENSORÓW
                                                                                 

Schemat podłączenia max. 1 sensora SSAX1-1
(opcja)

Schemat podłączenia z 3 sensorami cyfrowymi SC2
z wykorzystaniem płyty RB2 detektora lokalnego.

Dwa sensory cyfrowe podłączone są bezpośrednio
do płyty WSB2, trzeci sensor cyfrowy opcjonalnie

podłączony jest dzięki wykorzystaniu dodatkowego
detektora RB2.

(opcja)

Schemat podłączenia z max. 2 sensorami
cyfrowymi SC2

Schemat podłączenia z max. 3 sensorami
cyfrowym SC2. 3 sensor SC2 (X7_B – opcja).

Schemat podłączenia sensora analogowego MC2



SCHEMATY PODŁĄCZENIA KOMUNIKACJI

SCHEMATY PODŁĄCZENIA ZASILANIA

OPCJE DODATKOWE 

Schemat podłączenia sygnalizatora
optyczno-akustycznego

Sygnalizator optyczno-akustuczny z diodą LED

Schemat podłączenia zasilania 24 VDC Schemat podłączenia zasilania 230 VAC

   Schemat podłączenia komunikacji analogowejSchemat podłączenia komunikacji cyfrowej



SENSOR WYNIESIONY (OPCJA - POLYRANGE)



SENSOR WYNIESIONY SSAX1-1      (OPCJA – POLYRANGE)



OZNACZENIA KODOWE PRODUKTU

WSB2- X   X   X    X    X    X    1     X     X      X
OPCJE DODATKOWE
0 – brak opcji dodatkowych
A – wersja UL/CSA 61010-1

WEJŚCIA SENSORÓW
01 – 2x SC2 (różne rodzaje gazu)
112 – 3x SC2 (różne rodzaje gazu)
2123 – 2x SC2 (różne rodzaje gazu)  + wyjście dla płyty typu "slave" RB2 
323 – 2x SC2 (takie same rodzaje gazu) + wyjście dla płyty typu "slave" RB2
4 – 2x SC2 (takie same rodzaje gazu) 
54– 1x SSAX1-1 (sensor zgodny z ATEX)

WYŚWIETLACZ
0 – bez wyświetlacza
2 – z wyświetlaczem

WEJŚCIE ANALOGOWE
15 – wejście analogowe 4-20mA

WEJŚCIE CYFROWE
1 – wejście cyfrowe
2 – wejście cyfrowe z przyciskiem zatwierdzającym na obudowie

SYGNAŁ WYJŚCIOWY
3 – wyjście analogowe + komunikacja RS485 DGCBus (do systemu PolyGard2) + 
Modbus RTU
4 – komunikacja RS485 + Modbus RTU
5 – wyjście analogowe + komunikacja RS485  + Modbus RTU z możliwością regulacji 
szybkości transmisji

SYGNALIZATORY
0 – bez sygnalizatora
3 – sygnalizator akustyczno-optyczny (trzykolorowa dioda LED) - WAO

WYJŚCIA STYKOWE
2 – 1x wyjście stykowe alarmu i 1x wyjście stykowie awarii 
      (styki bezpotencjałowe, max.  30VAC, 0,5A)

ZASILANIE
16 – 12VDC
27  – 24VDC/AC
7  – 100-230VAC / 24VDC 15VA (opcja nie możliwa w obudowach A)

OBUDOWA
0 – brak obudowy
A – obudowa typu A  90 x 130 x 57
C8 – obudowa typu C  130 x 130 x 75
E – obudowa typu E  130 x 130 x 99

1 – wersja tylko z różnymi rodzajami gazów, brak możliwości podłączenia sensorów tego samego typu gazu oraz    
więcej niż jednego gazu wybuchowego
2 – Niedopuszczalne jest połączenie czujników 3x SC2/MC2 z czujnikiem IR.
3 – Max. 1 sensor cyfrowy SC2 umieszczony na płycie RB2 w celu dostosowania do wymaganej wysokości      
montażu max. 5 m 
4 – wersja SSAX1-1 bez czujnika podczerwieni S400 i S480, brak możliwości podłączenia innych czujników
5 – Podłączając 1 sensor analogowy MC2 jest możliwość podłączenia maksymalnie 2 sensorów cyfrowych SC2
6 – na zamówienie
7 – w trybie AC można podłączyć tylko 1x czujnik SC2/MC2 z serii P34XX, SXXX, I-S11XX lub I4XX
8 – wersja z wyświetlaczem i zasilaniem napięciem 15 VA razem, tylko w obudowie typu E

Uwaga: Przed zamówieniem należy zweryfikować możliwość danej konfiguracji.
Wersja standardowa: WSB2-A-220311000
Wszelkie  prawa  autorskie  zastrzeżone.  Niniejsza  karta  katalogowa  nie  może  być  powielana,  dystrybuowana  ani  modyfikowana  w  żaden  sposób  ani  przy  wykorzystaniu
jakichkolwiek środków bez zgody P.T.SIGNAL. Treść karty katalogowej oraz parametry urządzenia mogą być zmienione bez uprzedzenia.


