
PolyXeta® 2 
cyfrowy detektor gazów do stref zagrożonych wybuchem 1 i 2

OPIS
Detektory PolyXeta®2 to nowoczesne urządzenia służące do
detekcji  gazów  wybuchowych,  toksycznych  lub  tlenu.
Detektor  posiada   wbudowane  2  rodzaje  komunikacji:
cyfrową w oparciu o RS485 współpracując z centralą GC-06
systemu  PolyGard®2  lub  jako  detektor  samodzielny  w
oparciu  o  standard  4-20mA.  Detektory  spełniają  wysokie
standardy  bezpieczeństwa  SIL2  (Safety  Integrity  Level).
Detektory  posiadają  wymienne  moduły  sensoryczne  co
ułatwia serwis i obniża jego koszty. Mogą być wyposażone w
różne  opcje  dodatkowe  jak  przekaźniki,  wyświetlacz,
dławnicę z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.

ZASTOSOWANIA
Detekcja  gazów  wybuchowych,  toksycznych  lub  tlenu  w
przestrzeniach zagrożonych wybuchem (strefa 2 lub strefa 1
zależnie  od  modelu).  Opcje  dodatkowe,  cyfrowa
komunikacja oraz cechy konstrukcyjne detektorów i systemu
sprawiają,  że  detektory  PolyXeta®2  można  dopasować
praktycznie  do  każdej  aplikacji.  Najczęstsze  typowe
zastosowania  to  pomieszczenia  ogrzewane  urządzeniami
gazowymi,  zakłady  przemysłowe,  laboratoria,  ładowalnie
akumulatorów, oczyszczalnie ścieków, chlorownie, chłodnie,
sterylizatornie,  szpitale,  magazyny  substancji
niebezpiecznych, przetwórstwo spożywcze itp.

ZALETY WERSJI STANDARDOWEJ
– komunikacja cyfrowa z centralą MSR GC-06
– komunikacja analogowa 4-20mA
– doskonałe parametry pomiarowe i wysoka stabilność
– stopień ochrony: IP64 (z nasadką IP66)
– łatwy montaż
– wymienne moduły sensoryczne
– autodiagnostyka układów

OPCJE
– wbudowane 2 wyjścia stykowe (awaria NC i alarm NC/NO)
– wbudowany wyświetlacz LCD ze zmiennym kolorem 

podświetlenia (zielony – OK, czerwony - ALARM)
– wbudowana sygnalizacja optyczna alarmu (LED)
– wbudowana sygnalizacja optyczna awarii (LED)
– dłwnica ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego



OZNACZENIA KODOWE, GAZY I WERSJE
Oznaczenia kodowe urządzenia dobiera sie w zależności od wybranych wersji:

PX2 - X – X – XXXXX-A – CG-XX

PX2 – oznaczenie detektora PolyXeta®2
X – oznaczenie strefy i rodzaju wykonania przeciwwybuchowego

1 – strefa 1 wykonanie Ex "d" obudowa ognioszczelna
2 – strefa 2 wykonanie Ex "d" obudowa ognioszczelna
5 – strefa 1 wykonanie Ex "dem[ib]" iskrobezpieczne (możliwość otwarcia obudowy w strefie)

X – oznaczenie opcji dodatkowej
0 – wersja standardowa bez przekaźników i wyświetlacza
1 – obudowa z 2 przekaźnikami
2 – obudowa z wyświetlaczem LCD
3 – obudowa z wyświetlaczem LCD i 2 przekaźnikami

XXXXX-A – oznaczenie rodzaju gazu 
Kod Rodzaj gazu Rodzaj sensora Zakres pomiarowy

GAZY WYBUCHOWE
P3400-A Metan CH4 pelistorowy 0-100% DGW
P3402-A LPG pelistorowy 0-100% DGW
P3405-A Acetylen C2H2 pelistorowy 0-100% DGW
P3408-A Amoniak NH3 pelistorowy 0-100% DGW
P3410-A Etylen C2H4 pelistorowy 0-100% DGW
P3425-A Alkohol etylowy C2H5OH pelistorowy 0-100% DGW
P3427-A Octan etylu C4H8O2 pelistorowy 0-100% DGW
P3435-A Heksan C6H14 pelistorowy 0-100% DGW
P3440-A Wodór H2 pelistorowy 0-100% DGW
P3450-A Metanol CH3OH pelistorowy 0-100% DGW
P3458-A Metyloetylokenton C4H8O pelistorowy 0-100% DGW
P3460-A Butan C4H10 pelistorowy 0-100% DGW
P3472-A Cyklopentan C5H10 pelistorowy 0-100% DGW
P3475-A Pentan C5H12 pelistorowy 0-100% DGW
P3476-A Izopentan C5H12 pelistorowy 0-100% DGW
P3480-A Propan C3H8 pelistorowy 0-100% DGW
P3482-A Alkohol izopropylowy C3H8O pelistorowy 0-100% DGW
P3484-A Alkohol propylowy C3H8O pelistorowy 0-100% DGW
P3485-A Aceton C3H6O pelistorowy 0-100% DGW
P3490-A Toluen C7H8 pelistorowy 0-100% DGW
P3491-A Heptan C7H16 pelistorowy 0-100% DGW
P3496-A Opary benzyny pelistorowy 0-100% DGW
P3498-A JP8 pelistorowy 0-100% DGW
I3400-A Metan, CH4 podczerwony 0-100% DGW
I3480-A Propan C3H8 podczerwony 0-100% DGW

GAZY TOKSYCZNE
C1110-A Tlenek węgla, CO elektrochemiczny 0 – 500 ppm
C1125-A Amoniak, NH3 elektrochemiczny 0 – 100 ppm
C1125-B Amoniak, NH3 elektrochemiczny 0 – 200 ppm
C1125-C Amoniak, NH3 elektrochemiczny 0 – 1000 ppm
C1129-A Tlenek azotu, NO elektrochemiczny 0 – 100 ppm
C1130-A Ditlenek azotu, NO2 elektrochemiczny 0 – 20 ppm
C1189-A Etylen, C2H4 elektrochemiczny 0 – 200 ppm
C1193-A Chlor, Cl2 elektrochemiczny 0 – 5 ppm
C1193-B Chlor, Cl2 elektrochemiczny 0 – 20 ppm
C1196-A Ditlenek siarki, SO2 elektrochemiczny 0 – 20 ppm
C1197-A Siarkowodór, H2S elektrochemiczny 0 – 50 ppm
C1194-A Wodór, H2 elektrochemiczny 0 – 1000 ppm

POZOSTAŁE GAZY
C1195-A Tlen, O2 elektrochemiczny 0 – 25% obj.



C1195-B Tlen, O2 elektrochemiczny 0 – 21% obj.
CG-XX – oznaczenie dławnicy kablowej

CG-SS – dławnica wykonana ze stali nierdzewnej (ATEX)
CG-PL –  dławnica wykonana z tworzywa sztucznego (ATEX)

Przykładowe oznaczenie kodowe:
PX2-2-2-P3400-A-CG-SS

Detektor metanu 0-100% DGW z sensorem pelistorowym do strefy zagrożenia wybuchem 2 w 
obudowie ognioszczelnej Ex "d" z wyświetlaczem LCD i przekaźnikami oraz dławnicą ze stali 
nierdzewnej.

DANE TECHNICZNE WERSJA STANDARDOWA

OZNACZENIA I CECHY SENSORÓW
IR Sensor podczerwony

zakres pomiarowy 0-100%DGW
PE Sensor pelistorowy

zakres pomiarowy 0-100%DGW
t90≤10sek. dla CH4

dokładność ±1% zakresu pomiarowego (dla CH4)
powtarzalność ±2% zakresu pomiarowego
czas stabilizacji 300sek.
czas wygrzewania 120sek.

EC Sensor elektrochemiczny
zakres pomiarowy zależnie od typu gazu
t90≤ zależnie od typu gazu
dokładność zależnie od typu gazu
powtarzalność zależnie od typu gazu
czas stabilizacji 300sek.
czas wygrzewania 120sek.

ELEKTRYCZNE
Zasilanie 16-28VDC/20-29VAC (wbudowana ochrona przed odwrotną polaryzacją)
Zużycie prądu 90mA, max.130mA

KOMUNIKACJA
Cyfrowa RS485 / 19200
Analogowa (0)4-20mA (aktywna)

max.impedancja 500Ω (przewód + wejście centrali)

ZAKRESY PRACY i PRZECHOWYWANIA
Wilgotność Z sensorem PE – 20-90% RH bez kondensacji

Z sensorem EC – 15-90% RH bez kondensacji
Temperatura przechowywania -25oC - +55oC 

(dopuszczalna +65oC przy zredukowanych własnościach pomiarowych)
Temperatura przechowywania -5oC - +30oC
Ciśnienie 800-1200hPa (atmosferyczne ±10%)
Przepływ powietrza <6m/sek.

CECHY FIZYCZNE WERSJA (OBUDOWA) STANDARDOWA
Obudowa Odlew aluminiowy
Kolor RAL 7032 (jasno szary)
Wymiary obudowy 95 x 82 mm
Wejście kablowe Standard 1x ¾"
Waga ok. 1.3kg
Stopień ochrony IP64 (z nasadką IP66)



Rodzaj instalacji natynkowa
Zaciski przewodów: zaciski śrubowemin.0.08mm2 (28AWG) max.2.5mm2 (12AWG)

CERTYFIKATY
ATEX/IEC Ex CE0158, II2G Ex demb [ib] IIC T4
Elektryczne: 
Ex demb [ib] EN60079-0, -1, -11, -18 (strefa 1)
Ex d EN60079-0, -1 (strefa 2)
Pomiarowe:
EN 60079-29-1 dla gazów wybuchowych
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL2)
EN50402
EN61508-1-3
EN50271
CE

GWARANCJA
12 miesięcy na urządzenie (bez sensora)

OPCJE DODATKOWE
Wyjście stykowe awarii NC (opcja) Max.30V AC/DC, 1A
Wyjście stykowe alarmu NO/NC (opcja) Max.30V AC/DC, 1A

Panel LCD (opcja) 2 x 16 znaków 
(zmienny kolor podświetlenia zielony – OK, czerwony - ALARM)
3 LED (zasilanie – zielona, awaria – zółta, alarm - czerwona)

UWAGA
Możliwość  zastosowania  danej  opcji  dodatkowej  jest  uwarunkowana  możliwościami  urządzenia,  wyjść
sterujących,  typem obudowy itp.  Niektóre opcje wykluczają zastosowanie innych. Niektóre opcje mogą
także nie być dostępne. Należy sprawdzić dostępność wybranych opcji dodatkowych dla danego modelu
przed zamówieniem. Użyte obrazy są przykładowe i mogą różnić się np. kolorystyką lub proporcjami.

SCHEMAT POŁĄCZEŃ

Wszelkie  prawa  autorskie  zastrzeżone.  Niniejsza  karta  katalogowa  nie  może  być  powielana,  dystrybuowana  ani  modyfikowana  w  żaden  sposób  ani  przy  wykorzystaniu
jakichkolwiek środków bez zgody P.T.SIGNAL. Treść karty katalogowej oraz parametry urządzenia mogą być zmienione bez uprzedzenia.


